
TRA 
radiador en aluminio inyectado



La empresa Biasi S.p.A. en su costante desarollo de los productos, se reserva la posibilidad de modifi car los datos expuestos ene este folleto en cualquier momento y sin previo aviso. 
El presente folleto es un soporte informativo y no puede considerarse como base de contrato con terceros.
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DATOS DIMENSIONALES

Modelo Dimensiones

H
mm

I
mm

P
mm

L
mm

E
mm

TRA 
350

422 350 98 80 46

TRA 
500

572 500 98 80 46

TRA 
600

672 600 98 80 46

TRA 
700

772 700 98 80 46

TRA 
800

872 800 98 80 46

CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo Vol. agua
por elem.

litros

Peso
(10 elem.)

kg

Potencia térmica 
nominal ∆t 50 
UNI-EN 442

Exponente

n

Superfi cie 
pintada

mqWatt Kcal/h

TRA 350 0,40 11,9 96,5 83,0 1,357 0,298

TRA 500 0,58 15,1 127 109,2 1,344 0,435

TRA 600 0,68 17,8 146 125,6 1,335 0,527

TRA 700 0,78 19,7 163 140,2 1,326 0,619

TRA 800 0,88 21,9 180 154,8 1,317 0,711

CONTROLES

PROCESO DE PINTADO

NORMA DE INSTALACIÓN

SUMINISTRO


